
Drej tallene til den 
fabriks indstillede 
kombination 
0-0-0-0 (Fig.A)

Drej låsegrebet
til “Åben”
position (Fig B)

Tryk nulstillings-
knappen på bagsiden af 
låsen Fra “A” til “B”
(Fig. C)
Indstil din ønskede 
kode.

Tryk nulstillingsknappen
tilbage til “A” (Fig. D)

Låsen er nu klar til
at åbne med den
nye kode.

Indsæt den rigtige hovednøgle.
Drej hovednøglen med uret for at åbne
lågen eller skuffen.

Drej hovednøglen tilbage mod uret, og fjern nøglen fra låsen.

Tryk indkodnings panelet ind, hold panelet inde 
Drej det første tal, til panelet synker, eller det giver en 
klik-lyd. (Fig. F)
Gentag dette for hvert tal, så har du koden.

Tryk

* Hovednøgle funktionen kan bruges når som helst til, i en nødsituation, at åbne låsen.
* Sørg for altid at opbevare kombinationen på et sikkert og tilgængeligt sted.

Sådan ændrer du koden

* Alt efter hvilket skab, låsen sidder på, kan det være nødvendigt at dreje 
låsegrebet 90° eller 180° for at aktivere låsen.

Sådan åbner du:

Sådan låser du:
Drej låsegrebet til låst position.

Drej tal-hjulene og sæt åbnings 
kombinationen på center linjen.

Drej låsegrebet til åben position.

Nulstilling

Indkodnings panel

Låsegreb             Tal

Åben

Låsekombinationen er fra fabrikken sat til 0-0-0-0, selvom tallene på låsen måske viser noget andet. 

Låsekombinationen er fra fabrikken sat til 0-0-0-0, selvom tallene på låsen måske viser noget andet. 




